
Welch Allyn 
Électrocardiographe CP 150™ 
avec spirométrie en option
Simple. Rapide. Connecté.

Connectivité sans fil et interopérabilité DICOM en option



Simple

Rapide

Écran tactile intuitif
Peut améliorer l'exactitude, réduire le besoin de formation et faire 
gagner du temps.

Démarrage instantané
Aide à éliminer les longs délais 
de démarrage habituels.

Prévisualisation d'ECG 
à 12 dérivations
Le grand écran permet de prévisualiser 
des ECG à trois, six ou douze dérivations.

Aperçu des rapports d'ECG avant 
impression
Peut réduire les coûts liés au papier et vous 
faire gagner du temps en vous permettant de 
vérifier la qualité des ECG avant l'impression.

Visualisation de l'état de connexion des électrodes
Aide à éviter la répétition d'ECG en vous permettant de déterminer 
les problèmes de connexion des électrodes avant d'effectuer un test.

Améliorez l'efficacité de votre cabinet avec l'ECG de repos CP 150 
de Welch Allyn – maintenant doté d'une fonction sans fil en option.

Des électrocardiographies simples et rationalisées, conçues pour vous aider 
à améliorer vos processus et à tirer le meilleur parti de vos investissements

Le CP 150 associe les meilleures caractéristiques d'un appareil d'ECG conventionnel (p. ex. impressions grand format, soutien à la prise de décision 

clinique avec interprétation MEANS) à une connectivité améliorée conçue spécialement pour les établissements de soins primaires d'aujourd'hui. 

En fait, 94 % des utilisateurs du CP 150 interrogés affirment que l'écran tactile 
et l'interface utilisateur simple les ont aidés à améliorer l'efficacité de leur cabinet*. 

* Source : Sondage réalisé par Walker Information, Inc. auprès de cliniciens ayant acheté le CP 150.

94 %



¹ Système d'information cardiovasculaire
² Système d'archivage et de transmission d'images

DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour ses publications de normes relatives aux communications numériques de données médicales.

Il est possible d'envoyer 
les résultats d'ECG aux 
emplacements suivants :

Connecté
La connectivité sans fil favorise la mobilité et l'utilisation de l'appareil
•	 La connectivité sans fil est assurée par une radio 802.11 intégrée

•	 Vous pouvez envoyer immédiatement les résultats où vous en aurez besoin, comme votre système de DME, CVIS ou PACS

•	 L'appareil répond aux normes mondialement reconnues de cryptage des données pour favoriser la sécurité des 

renseignements des patients 

Les options de connectivité sont adaptées pour améliorer l'efficacité des processus 
de votre cabinet

Les résultats peuvent être transmis sans fil à un répertoire de réseau (en format PDF) 

La conformité de l'appareil à la norme DICOM® favorise l'interopérabilité avec de multiples plateformes 
compatibles avec DICOM

•	 L'appareil permet une communication bidirectionnelle avec votre système de DME/CVIS1 ou PACS2 sans logiciel intermédiaire

•	 Il réduit le besoin de saisir plusieurs fois les données des patients en important la liste de travail des modalités DICOM 

•	 Mettez à niveau votre CP 150 actuel pour le rendre compatible avec DICOM

RÉSEAU

Répertoire de réseau 
en format PDF (pour 
importation dans le 
système de DME)

Serveur d'images 
DICOM® (système de 
DME, CVIS, PACS)



Configurations sélectionnées de l'appareil* :
CP150-1FRB	 Électrocardiographe CP 150 sans interprétation
CP150A-1FRB	 Électrocardiographe CP 150 avec interprétation
CP150AW-1FRB	� Électrocardiographe CP 150 avec interprétation et fonction 

sans fil
CP150AWD-1FRB	� Électrocardiographe CP 150 avec interprétation, fonction 

sans fil et fonction DICOM

Accessoires :
715006 	 Adaptateur d'électrodes multifonction pour ECG
45008-0000	 Électrodes de repos à onglet (boîte de 1 000)
105353	� Papier d'enregistrement pour CP 150 (boîte de 1 000 feuilles)
719653	� Câble patient à 10 dérivations, AHA, fiches banane pour le 

CP 150
105341 	 Chariot de cabinet pour le CP 150
105342	 Chariot d'hôpital pour le CP 150
105343	 Bras porte-câble et tablette pour le CP 150 
	
Accessoires pour la spirométrie** :
105660		�  Mise à niveau Spirométrie pour le CP 150 (compatible avec 

toute configuration CP150A-1ENB ou CP150-1ENB standard)
720705		�  Transducteurs de débit à usage unique pour le CP 150,  

emballage de 25
720706		�  Transducteurs de débit à usage unique pour le CP 150 

avec spiro, emballage de 100

Options du service Partners in CareSM :
S1-CP150		  Programme de partenariat complet pour le CP 150
S1-CP150-2		�  Programme de partenariat complet (2 ans) pour le CP 150
S1-CP150S		  Programme de partenariat complet pour le CP 150 avec spiro
S1-CP150S-2		�  Programme de partenariat complet (2 ans) pour le CP 150  

avec spiro

Mises à niveau de la connectivité : 
406814		  Trousse de connectivité pour le CP 50/150
106736		  Trousse de mise à niveau DICOM pour le CP 150

Renseignements sur la garantie :
Électrocardiographe CP 150 – 3 ans
Câble patient et batterie – 90 jours
Spiromètre – 1 an

Renseignements relatifs aux commandes

Communiquez avec votre représentant Welch Allyn ou visitez le site www.welchallyn.ca 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Option de spirométrie**
Le CP 150 vous permet de réaliser deux tests remboursables 
à l'aide d'un seul appareil.

•	 Réalisez des tests CVF ainsi que des tests pré- et post-bronchodilatateur 

avec interprétation automatique et analyse de la réversibilité

•	 Personnalisez les formats de rapport et l'affichage en fonction 

de vos besoins et de vos processus

•	 Grâce aux capteurs ambiants intégrés, vous n'avez plus besoin de rechercher 

et de saisir les valeurs de température, de pression et d'humidité

L'option de spirométrie CP 150 comporte un choix de quatre images pour aider à éduquer et encadrer vos patients :

* Pour voir plus de configurations de l'appareil, consultez le document 			 
   sur les configurations des numéros de pièces du CP 150.

**Disponible uniquement en anglais
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