
DÉCOUVREZ LES SYSTÈMES MURAUX ET TRANSFORMATEURS 
INTÉGRÉS GREEN SERIES 777 DE WELCH ALLYN DOTÉS DE 
NOS PLUS RÉCENTS OUTILS D’EXAMEN WELCH ALLYN

Les systèmes muraux et transformateurs intégrés Green Series 777 de Welch Allyn peuvent vous aider 
à rester efficace pendant vos examens. Choisissez notre ophtalmoscope PanOptic Plus à champ de 
vision plus grand et notre otoscope MacroView Plus, nos tensiomètres numériques ou manuels et notre 
thermomètre SureTemp Plus de Welch Allyn intégré ou autonome pour effectuer la thermométrie orale, 
axillaire ou rectale.

–  Mise à niveau facile des appareils de la série 767 de Welch Allyn vers le système mural intégré 777
–  Les capteurs s’allument et s’éteignent automatiquement pour conserver l’énergie
–  Des rhéostats à la poignée permettent de faire des ajustements rapides de l’intensité de la lumière
–  Les cordons modulaires enroulés sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne

Choisissez un tensiomètre et un thermomètre autonome 
ou commandez un moniteur de signes vitaux à 
paramètres multiples de Welch Allyn compatible.

Choisissez des appareils à champ 
de vision plus grand, capables de 
fonctionner numériquement ou 
avec des têtes standard.

L’appareil s’allume automatiquement 
lorsque la poignée est retirée du 
support et s’éteint lorsque vous la 
remettez en place.

Minimisez le risque de contamination 
croisée et utilisez un nouvel embout 
auriculaire jetable à chaque examen.



PIÈCES ET ACCESSOIRES

118-3 Ophtalmoscope PanOptic Plus (tête seulement)
238-3 Otoscope MacroView Plus (tête seulement)
21504 Poire d’insufflation pour l’otoscope MacroView

11840-IEX Accessoires iExaminer SmartBracket pour otoscope MacroView Plus
52432-U Spéculums auriculaires de 2,75 mm à usage unique pour enfants
52434-U Spéculums auriculaires de 4,25 mm à usage unique pour adultes

05031-105 Couvercles de sonde jetables pour thermomètre SureTemp Plus (boîte de 5 000)
104299 Assemblage de cordon enroulé et poignée (3,66 m [12 pi])
PWCD-

GS777-B
Trousse de cordon d’alimentation du système mural et du transformateur  
Green Series 777

772320
Cordon d’alimentation USB du système mural et du transformateur  
Green Series 777 (4,57 cm [18 po])

CONSEILS SUR L’INSTALLATION

Baxter, Connex, Green Series, Hillrom, iExaminer, MacroView, PanOptic, SmartBracket, SureTemp, et Welch Allyn sont 
des marques de commerce de Baxter International Inc. ou de ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CA-FLC77-230005

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS ET POIDS D’EXPÉDITION

Largeur : 87,20 cm (34,33 po);  

Hauteur : 32,59 cm (12,83 po); 

Profondeur : 24,08 cm (9,48 po);  

Poids : 11 kg (24,25 lb)

DIMENSIONS INSTALLÉES
Largeur : 76,20 cm (30,00 po);  

Hauteur : 29,85 cm (11,75 po)

LONGUEUR DU CORDON 
D’ALIMENTATION ENROULÉ (ÉTENDU) 3,66 m (12 pi)

CONDITIONS ENVIRONNANTES

Limite de température : 15 °C à 40 °C (59 °F à 104 °F)

Limite d’humidité : 15 % à 95 %

Limites atmosphériques : 700 hPa à 1 060 hPa

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

Limite de température : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 120 °F)

Limite d’humidité : 15 % à 95 %

Limites atmosphériques : 700 hPa à 1060 hPa

CLASSE DE SÉCURITÉ II Fonctionnement intermittent

ÉLECTRIQUE
Débit d’entrée : 100–240 V c.a., 50–60 Hz, 0,18 A

Débit de sortie : 5 V c.c., 1 A

MATÉRIAUX Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et caoutchouc élastomère. Fabriqué à partir de matériaux 
exempts de latex.

APPROBATIONS CEI 60601-1, UL 60601-1, CEI 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, AS/NZS 3200

16,00 cm  
(63 po)

29,80 cm
113/4 po

76,20 cm 
(30 po)

Communiquez avec votre représentant Baxter dès aujourd’hui pour discuter de la meilleure  
solution d’examen physique et de diagnostic de Welch Allyn pour vos besoins cliniques.

hillrom.ca/fr

Pour une utilisation sûre et adéquate de l’appareil mentionné dans le présent document, veuillez vous reporter 
aux avertissements, aux précautions et au mode d’emploi complet ou au manuel approprié disponible.


